
 
 

 
 

 
 

Oferta przygotowana na: 
FIMAL P350AX PILARKA FORMATOWA Z 

PODCINAKIEM 
 

Specyfikacja techniczna: 
 

• Wymiary stołu roboczego 1000x560 mm 
• wymiary wózka 3200x350 mm 
• max zasięg pracy zespołu podcinającego 3350 mm 
• cięcie na szerokość na równoległej prowadnicy 1300 mm 
• zakres pochylenia piły 0º - 45º 
• max wysokość cięcia z piłą ø 350 mm 118 mm 
• max wysokość cięcia z piłą pod kątem 45º (ø 350 mm) 81mm 
• Max średnica i otwór piły 350 / 30 mm (piły niezawarte) 
• prędkości obrotowe piły 3000/4600 obr/min 
• króciec odpylający górny / dolny ø 100 mm 
• moc głównego silnika 4.0 kW 50 hz 
• moc silnika piły podcinającej 0.55 kW (0.75 hp) 
• max otwarcie wraz ze zderzakami 3600 mm 
• waga 800 kg 
• przykładnica kątowa, szybkie blokowanie pod kątem 90º, skala nachylenia dla pojedynczych 

kątów + Bazowanie pod kątem 10º, 15º, 22.5º, 30º, 45º 
• szybkie pozycjonowanie prowadnicy pod kątem 90º, 10º, 15º, 22.5º, 30º, 45º, pozycja 

zderzaków pozostaje niezmieniona względem piły 
• Prowadnica równoległa wraz z elektronicznym programatorem 
• elektryczna, pionowa regulacja podcinaka, automatyczna aktywacja / dezaktywacja, kiedy piła 

jest w stanie on / off. 
 

Cena netto od: 14.400,00 € 
* Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej 
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